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Garantie*Garantie*
Traitement de préservation 
du bois C3A en option 
(plus d’infos page 33)

FABRIQUÉ  EN  FRANC
E

Atouts :
Adaptées à 
l’habitat collectif 
et contraintes 
architecturales

Solidité des 
matériaux

S’adaptent à tous 
types de pose :

sur tapées 
existantes ou 

avec tapées 
incorporées

Persiennes
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Patins de guidage

Verrou tendeur

Joint anti-bruit

Manœuvre par chariot 
sur roulement inox et 
patins de guidage

ALUNÉA
Persienne coulissante composée d’un tablier Alu double paroi d’épaisseur 14 mm, Aluminium 15/10 ème

(Modèle présenté avec l’option sécurité «verrous de maintien bas» et l’option «projection»)

Tablier double paroi

Verrou
Verrou de maintien 
bas suivant dimension 
(à partir de 5 vantaux 
par côté)

A l’intérieur du cadre 
aluminium

En aluminium

Arrêt de vent manuel
En polyamide

Persiennes pliantes PVC

La persienne coulissante se 
pose facilement et permet un 
repliement aisé sur les côtés.

Les Options
Serrure 1 point : verrouillage de 
l’intérieur comme de l’extérieur.

Projection en alu laqué à la couleur 
de la persienne 

Possibilité de vantaux dissymétriques pour 
s’adapter à toutes les configurations

Blanc
9010

Blanc trafic 
9016

•	 Finition brillante

Brun terre
8028

Vert pâle
6021

•	 Finition satinée

Option : 
Persienne Alu 
sécurité avec 
verrou de 
sécurité bas
Résistance 
à l’effraction 
Niveau 3 *

*Classement CR3 selon la norme NF EN 
1627 de novembre 2011 (Rapport d’essais 
N°BEB1.E.4063-2)

Noir
2100

Gris
2900

•	 Finition sablée
Coloris standards de base Coloris avec plus-value

Ivoire
1015

Gris 
7035

Vert 
mousse

6005

Bleu
pastel
5024

Rouge 
pourpre
3004

Gris 
anthracite

7016

Persiennes ALUMINIUM coulissantes

CONSULTEZ LE 
NUANCIER !

•	 Finition texturée

CoulissantesPersiennes Alu
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FLORENTINE
Persienne sobre avec ses 

accessoires en acier zingué (sauf 
traverse haute et basse et tige 

espagnolette en GALVA)

FLOMER
Accessoires en acier inoxydable 

pour une meilleure résistance à un 
environnement salin

(sauf traverse haute et basse et 
espagnolette en Alu anodisé)

Vantaux

Couvre-joint PVC

Renforts

Lames 
assemblées par 
doubles tiges 
en alu pour la 
solidité.

Parfaite 
étanchéité à 
l’eau.

A l’intérieur du 
tablier au niveau des 
points de fixations 
des accessoires.

La persienne s’adapte à tous les types de pose :  avec 
tapées PVC existantes ou fournies incorporées, ou 
encore avec tapées cornières fournies.

Vantaux

Couvre-joint 
et montants latéraux

Verrou

Articulés par 
charnières se 
fermant à plat en 
recouvrant les rails 
haut et bas.

En PVC et étanches à l’eau.

Condamnation de 
base par loquet 
tendeur réglable.

CAPRI
Persienne coulissante

Pliantes

Les persiennes pliantes et coulissantes 
sont composées d’un tablier en PVC 
extrudé d’épaisseur 14 mm.

Coulissantes

Les Options
Serrure 1 point : verrouillage de
l’intérieur comme de l’extérieur.

Projection en alu laqué blanc

Accessoires en alu laqué blanc

Possibilité de vantaux dissymétriques pour 
s’adapter à toutes les configurations

Persiennes pliantes PVC Persiennes coulissantes PVCPersiennes PVC pliantes et coulissantes

3

Les Options
Serrure 3 points : verrouillage de 
l’intérieur comme de l’extérieur.
OU crémone à boucle en remplacement 
de l’espagnolette

Projection : Possibilité de vantaux 
dissymétriques pour s’adapter à toutes 
les configurations

3

La persienne coulissante 
se pose facilement et 
permet un repliement 
aisé sur les côtés.

Coloris

Attention ! L’impression ne permet pas de restituer avec 
exactitude les coloris proposés. Demandez un échantillon à 
votre conseiller professionnel.

BeigeBlanc 
cassé Gris

Pliantes & Coulissantes
Persiennes PVC
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Nos persiennes acier bénéficient 
d’une protection temporaire anti 
rouille.

Renforts

Couvre-joint acier

Condamnation par 
espagnolette acier

Haut et bas par nervures.

SÉCURITECH
Barre de sécurité amovible

Crochets de sécurité aux brisures, 
en partie basse

Tôle d’acier 12/10ème d’épaisseur

Barre de battue basse fixe

Coloris
• Base tarif en acier non laqué

Rouge 
pourpre
3004

Blanc
9010

Ivoire
1015

Vert 
mousse

6005

Brun terre
8028

Bleu
pastel
5024

Gris 
7035

Vert pâle
6021

Blanc trafic 
9016

Gris 
anthracite

7016

•	 Option finition brillante •	 Option finition satinée

Les Options

Serrure

Crémone à boucle 
en remplacement de 
l’espagnolette

Projection

Ajours  
pour laisser  
entrer la lumière 

Possibilité de vantaux  
dissymétriques pour s’adapter 
à toutes les configurations

Noir
2100

Gris
2900

•	 Option finition sablée

CONSULTEZ LE 
NUANCIER !

Pliantes
Persiennes Acier
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Les Options

6

CONSULTEZ LE NUANCIER !

Tablier en pin d’épaisseur 14 mm pour la 
résistance du volet. Disponible en pin à peindre 

ou pin à vernir, selon la finition choisie.

SYDNEY
Vantaux constitués de lames assemblées par doubles 
tiges en acier sur lesquelles sont rivetées les charnières 
et paumelles en acier zingué pour plus de solidité.

Couvre-joint bois

Ferrage inox classique ou 
spécifique bord de mer 
(distance inférieure à 50 m)

Espagnolette 
en acier galvanisé

Avec ferrages et accessoires inoxydables : le 
bon compromis pour des persiennes 
exposées durablement à l’humidité.

La persienne s’adapte à tous les types de pose : 
avec tapées existantes ou fournies incorporées.

Traitement 

Traitement de 
préservation du 
bois C3A en option 
(plus d’infos page 33)

5

avec traitement 
Classe 3A inclus 
(sous-couche blanche)

Impression blanche

Serrure 3 points
verrouillage de l’intérieur comme 
de l’extérieur.

OU crémone à boucle en 
remplacement de l’espagnolette

Faux ajours en partie haute 
Lasure 2 couches chêne moyen 
Projection
Possibilité de vantaux  
dissymétriques pour s’adapter à 
toutes les configurations
Disponible en pin d’orégon

5

6

Pliantes
Persiennes Bois
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CONSULTEZ LE NUANCIER !

Persienne à cadre BOIS Venise  
Panneaux plate-bande d’épaisseur 19mm avec option 
remplissage 1/3haut lames à la française.
Disponible en bois exotique et sapin du nord blanc.
Accessoires (paumelles, espagnolette plate et arrêts de vent) 
en acier zingué (sauf tige acier galva).
Traverses et montants assemblés par tenon/mortaise.

2 essences de bois
Exotique Sapin

Persienne BOIS en panneau massif sapin Vérone
Panneau massif sapin sans rainurage (lisse) : persienne en BOIS Sapin 
du Nord blanc 27mm non traité.
Accessoires (paumelles, espagnolette plate et arrêts de vent) en acier 
zingué (sauf tige acier galva).
Option rainurage lames verticales possible.

Traitement 

Traitement de 
préservation du 
bois C3A en option 
(plus d’infos page 33)

à cadre
Persiennes Bois


