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Volets battants
aluminium
ALUMINIUM ISOLE

COLORIS
AU CHOIX

D

Volets alu isolé RAL 9006 FT, barres seules

ANS Le sur-mesure permet de vous proposer
10 des vantaux de largeur différente si
GARANTIE la configuration de votre maison le
LAQUAGE nécessite. Nous veillons a respecter
(isolé, extrudé, § .

mécanique, ’lharmonie de votre facade.
coulissant)



£
S
£

L'épaisseur des panneaux et I'aluminium,

Q Q Charme et performance! @ Esthétique g
Le volet battant reste un incontournable pour Charme et tradition <—t
les amoureux de la tradition. ")
Configurations, finitions, coloris, vous choisissez ‘é
selon vos goUts et vos envies pour habiller votre Bon rapport -
maison avec des volets aussi esthétiques que qualité/prix g
pratiques. 4

e
=

en font un produit performant, ” Isolation

durable et économique. Ame isolante rigide

NUANCIER

.TEINTES STANDARDS

Satinés
RAL RAL RAL
1015 7035 9016

Fines textures

RAL
3004

RAL RAL
9005 9006

RAL
7039

Vendu avec ses accessoires:

o[E O . Kit espagnolette DC (p. 86).
Finition laquée Autres RAL . Arrét marseillais ou automatique en

~ composite (avec butées).

o SIS . Gonds en composite a scellement

3 EN LAQUAGE .
chimique.
J . Pentures en aluminium festonnées.

Les techniques de I'imprimerie ne permettent pas de restituer trés exactement la couleur réelle.
Coloris non contractuels. Vérifier le coloris choisi sur un nuancier RAL.
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Volets battants
aluminium

ALUMINIUM ISOLE

Choisir le volet Isolé pour vos
fenétres, c'est faire le choix d’'une
finition parfaite pour votre extérieur
et votre intérieur.

Sa mousse isolante et son épaisseur
totale de 27 mm lui conférent une
solidité a toute épreuve, accentuée
par un revétement alu performant

qui associé a une ame isolante rigide,
apporte a votre maison une isolation
propice aux économies d'énergie.

%)

MOTORISABLE
(voir p. 82)

10 ANS

GARANTIE

LAQUAGE
(isolé, extrudé,
mécanique,
coulissant)




|
Nos volets battants |
Aluminium sont ‘
disponibles en: ACCESSOIRES

Droit Cintré Biais

(voir p. 86-87)

Porte fermiere

. DIFFERENTES CONFIGURATIONS POSSIBLES

. Barres et écharpe . Barres seules
. Lames horizontales .Vue extérieure:
pas de 150 mm avec pentures

inmum

Volets Battants Alum

. Contre-pentures

. STRUCTURE

- Panneau Aluminium

- Paroide 0,8 a1 mm

- Finition Grain d’Orge

- Pas vertical: 85 mm

- Pas horizontal: 150 mm
- Epaisseur: 27 mm

Une ame isolante rigide:
Le volet battant en aluminium isolé
posséde une ame isolante rigide, efficace
pour garder les écarts de températures
entre l'intérieur et I'extérieur du foyer.

Finition des lames en U coupés a 45°:
le détail inimitable!

DIMENSION MAXIMALE > Hauteur: 3000 mm / Largeur: 2800 mm
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Volets battants ;\;.ﬂ:

- - ¥ =
aluminium <t
ALUMINIUM EXTRUDE

COLORIS
AU CHOIX

Volets battants alu extrudé, RAL 7016 FT, barres et écharpes

Nous proposons une coupe a

10 ANS ,
45 degrés des angles des volets

GARANTIE pour une finition impeccable, méme
LAQUAGE sur des volets cintrés ou de biais.
(isolé, extrudé, . S
mécanique, Nous avons le soin du détail.
coulissant)
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Q e Robustes, fiables et personnalisables,
nos volets battants Aluminium Extrudé sont

Esthétique

Charme et tradition

des symboles de polyvalence. lls empruntent avec
brio les grands codes des fermetures classiques. O

Leur design élégant, inspiré de la menuiserie

£
S
£

\ ’

traditionnelle sublimera votre habitation, et - _
la robustesse des finitions vous apportera la @ Résistant
tranquillité que vous recherchez.

Un choix qui préservera I'intimité en alliant

la sécurité et I'élégance. ” Sécurisé

ESPAGNOLETTE DC
Version Autobloguante

Volets Battants Alum

fournie en standard:
sécurisez votre foyer.

NUANCIER

.TEINTES STANDARDS

Satinés
RAL RAL RAL
1015 7035 9016

Fines textures

RAL
3004

RAL
7039

RAL RAL
9005 9006

Vendu avec ses accessoires:

o[E O . Kit espagnolette DC (p. 90).
Finition laquée Autres RAL . Arrét marseillais ou automatique en
~ composite (avec butées).
ol SIS . Gonds en composite a scellement
3 EN LAQUAGE .
chimique.
J . Pentures en aluminium festonnées.

Les techniques de I'imprimerie ne permettent pas de restituer trés exactement la couleur réelle.
Coloris non contractuels. Vérifier le coloris choisi sur un nuancier RAL.
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Volets battants (%)
aluminium HOTOREASS
ALUMINIUM EXTRUDE

Personnalisable

Résistant & robuste

Choisir le volet en aluminium extrudé pour vos fenétres,
c’est faire le choix d’'un matériau de qualité et d’'une
fermeture a la durée de vie exceptionnelle!

100 % recyclable, sans perte de ses qualités physico-
chimiques, vous trouverez a travers nos produits
en aluminium la solution écoresponsable que vous
cherchez.

Volets battants alu extrudé,
RAL 1015 avec barres et écharpes
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Nos volets battants
Aluminium sont
disponibles en: ACCESSOIRES

Droit Cintré Biais Porte fermiere

(voir p. 86-87)

. DIFFERENTES CONFIGURATIONS POSSIBLES

. Barres et écharpe . Barres seules . Contre-pentures

£
S
£

Volets Battants Alum

. STRUCTURE

- Lames Aluminium

- Paroi de 1,6 mm

- Finition Mouchette

- Pas: 72,5 mm

- Epaisseur: 27 mm

Finition des lames en U coupés a 45°:
le détail inimitable!

.Vue extérieure:
avec pentures

DIMENSION MAXIMALE > Hauteur: 3000 mm / Largeur: 2800 mm
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“Apat

ALUMINIUM CADRE MECANIQUE

COLORIS
AU CHOIX

_Volets battants alu cadre mécanique, lames chevrons RAL 7016 FT

10 ANS

GARANTIE

LAQUAGE
(isolé, extrudé,
mécanique,
coulissant)



c e Faites de votre volet une piéce unique EZ% Personnalisation
©)

i | L
et sur-mesure! Large choix d'options
Lames pleines horizontales ou verticales, et de détails

lames chevrons non ajourées ou Ameéricaines

£
S
£

ajourées. < -
Vous pourrez également mixer une tole @ Résistant
perforée et un remplissage au choix, pour

un rendu original! Autant de détails bien ,,

Sécurisé

pensés qui feront la nuance.

Le volet idéal qui répond aux

Volets Battants Alum

nombreuses contraintes des regles

d’urbanisme. Ses possibilités de
personnalisation vous permettent une
rénovation avec un produit performant
en gardant un cachet historique.

NUANCIER

.TEINTES STANDARDS

Satinés

RAL RAL RAL BLEU
1015 7035 9016 CANON

Fines textures
RAL
3004
RAL
7039

RAL RAL
9005 9006

Vendu avec ses accessoires:

.EN OPTION .
OPTIO . Espagnolette DC en aluminium.
Finition laquée Autres RAL . Arrét marseillais ou automatique
- en composite.
SIS . Gonds en composite a scellement
EN LAQUAGE o .
chimique.
= . Equerres en aluminium festonnées.

Les techniques de I'imprimerie ne permettent pas de restituer trés exactement la couleur réelle.
Coloris non contractuels. Vérifier le coloris choisi sur un nuancier RAL.
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Volets battants (%)
aluminium S
ALUMINIUM CADRE MECANIQUE 10 ANS

GARANTIE

LAQUAGE
(isolé, extrudé,
mécanique,

Personnalisation Myl :; s, A= _. sl
maximale ' "

— v

Unique & sur-mesure
o - b cd- & *

Répond aux contraintes S A' "v"*
des regles d'urbanisme

Nos volets en aluminium a cadre mécanique offrent
une personnalisation maximale grace a un large choix
d'options et de détails!

Avec des volets aussi tendances qu’élégants, ce produit
se distingue par son large choix de personnalisations

et autres options qui sauront coller a vos attentes
esthétiques!

La customisation dans le moindre détail pour en faire
une piece unique et sur-mesure!
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ACCESSOIRES
(1) (2] (3) (4] (voir p. 86-87)

Nos volets battants Aluminium

sont disponibles en: E
=
£
=

Droit Cintré Biais <
(7))
wd
c
‘ ©
| -
d
\ (]
(1]
. B (7]
Coulissant Porte fermiére -Iq-;
)
-
@ Lames américaines ajourées © Panneau frise verticale ou horizontale, pas de 100 mm
@ Lames chevrons non ajourées O Panneau frise horizontale, pas de 290 mm
(5] (6]
@ Tole lisse . 1/3 chevron . 1/3 chevron . 1/3 tole laser
ou ajouré ou ajouré 2/3 tole lisse
® Panneau avec téle décorative 2/3 téle lisse 2/3 panneau frise
(voir page suivante)
Frise verticale ou horizontale Lames américaines
. STRUCTURE Frise horizontale Chevrons non ajourés

Il est composé d’'un cadre alu mécanique assemblé
a 45°. Plusieurs types de remplissages sont proposés.

Sorte de signature, ’espagnolette autobloquante DC
en aluminium est fournie en standard, et vous assure
sécurité et tranquillité d’esprit au quotidien.
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FOLK HORIZONTAL

BULLES DE SAVON

TOLE LISSE

Décors tolés
ALUMINIUM CADRE MECANIQUE

Vous souhaitez apporter une touche d’originalité a votre projet?
Trouvez votre style dans I'ensemble de nos collections Décors tolés

et composez sur-mesure le volet qui colle a vos envies!
Gjlrace a leur grande §apaC|te d adaptapon, ils |oou,rront tput aussi bien Pt
s’installer sur une maison en construction ou en rénovation. bl (]
'’
sans plus-value™
. Standard

“parmi les coloris standards

DEMI-LUNE
ELLIPSE
BULLES

CARRE EN LIGNE
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PIXELS
2 ROND EN QUINCONCE
TETRIS

TREFLE
WILLIAM

ONDULATION



‘ Version coulissant?
| Le volet Aluminium Cadre Mécanique existe en version coulissante (p. 91).
‘ Aussi I'application d’'un habillage téle avec le motif de
votre choix est envisageable dans les deux configurations!

. Découpe laser
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