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Eko-Okna S.A. est un fabricant international de menuiseries - fenŒtres 
et portes en PVC, en aluminium, en acier et en bois. La sociØtØ est 
prØsente sur le marchØ depuis 1998. La production a lieu dans cinq 
halls de production, ØquipØs des lignes de production les plus modernes 
et entiŁrement automatisØes. Le processus de production est encadrØ 
par un personnel quali�Ø et expØrimentØ. Nous mettons l�accent sur le 
dØveloppement et l’innovation. Notre offre est en constante Øvolution. 
Actuellement, nous sommes en mesure de vous proposer plus de 30 
systŁmes de portes et fenŒtres diffØrents. Dans notre vaste offre, nous 
proposons Øgalement des systŁmes coulissants, des volets roulants, des 
portes de garage sectionnelles, des moustiquaires, ainsi que des clôtures. 
Tous ces produits sont de la meilleure qualitØ car nous n’utilisons que 
des matØriaux de haute qualitØ provenant des meilleurs fournisseurs 
europØens.

Nous garantissons la sØcuritØ et la durabilitØ. Nous mettons en �uvre 
les systŁmes de gestion de la qualitØ ISO 9001. Tous nos produits ont le 
marquage CE.

Nous sommes conscients que la communication constitue la base de 
bonnes relations commerciales. En nous appuyant sur de nombreuses 
annØes d’expØrience, nous avons crØØ une entreprise qui se distingue 
nettement des autres concurrents à cet Øgard. 

Pour nos clients, nous avons mis en place les Øquipes multilingues de 
conseillers quali�Øs et de superviseurs rØgionaux. Chaque demande, 
projet ou commande est examinØ individuellement a�n de rØpondre au 
mieux aux attentes de nos clients. 



COEFFICIENT DE TRANSMISSION THERMIQUE COEFFICIENT DE TRANSMISSION THERMIQUE

Toutes les valeurs indiquØes concernent les structures de base de chaque systŁme de dimensions de rØfØrence,  
à savoir 1230x1480 mm pour les fenŒtres et 1480x2180 mm pour les baies coulissantes.

Les valeurs du coef�cient de transmission thermique Uf sont prØsentØes sous forme de moyenne pondØrØe.

Toutes les valeurs indiquØes concernent les structures de base de chaque systŁme de dimensions de rØfØrence,  
à savoir 1230x1480 mm pour les fenŒtres et 1480x2180 mm pour les baies coulissantes.

Les valeurs du coef�cient de transmission thermique Uf sont prØsentØes sous forme de moyenne pondØrØe.

Avec un intercalaire en aluminium (�=0,07 W/mK) Avec l’intercalaire Swisspacer (�=0,03 W/mK)
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IDEAL 4000
SYST¨ME DE FEN˚TRES ET DE PORTES 

vitrages jusqu�à 42 mm 
d�Øpaisseur

ferrures ØquipØes  
en standard de deux points  
anti-dØgondage par vantail

dispositif anti fausse 
man�uvre en standard 
(fenŒtre oscillo-battante)

1,0

Uw pour Ug=0.7 
(intercalaire Ultimate)

2

joints

5

chambres 
(dormant)

70

profondeur (mm)

R

rØnovation

A

capotage 
aluminium

IDEAL 4000

Un systŁme universel qui fait ses preuves aussi bien dans l’architecture 
moderne des bâtiments rØsidentiels et collectifs qu�en cas de rØnovation. 
En rŁgle gØnØrale, les fenŒtres basØes sur le systŁme Ideal 4000 sont 
ØquipØes de deux points anti-dØgondage par vantail et de pŒnes 
retardateur d�effraction avec rØglage de la compression. 

Un ØlØment important de ferrures est la �che mØdiane. La �che s’ajuste 
automatiquement au jeu de feuillure. Elle assure non seulement la sØcuritØ 
mais aussi l’ØtanchØitØ et le confort de man�uvre des ouvrants de fenŒtres. 
En standard, toutes les ferrures des fenŒtres oscillo-battantes sont ØquipØes 
de dispositif anti fausse man�uvre. Un ØlØment fonctionnel supplØmentaire 
est le compas de micro-ventilation qui permet d�aØrer par entrebâillement. 

CAPOTAGE ALUMINIUM RÉNOVATION 65�MM | 40 MM

Variantes Ideal 4000

ID
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L 4
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0
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IDEAL 4000 NEW
SYST¨ME DE FEN˚TRES ET DE PORTES 

IDEAL 4000 NEW

La combinaison de la solution la plus populaire avec une structure du 
dormant à six chambres a permis de renforcer l�isolation thermique de la 
fenŒtre. Une excellente qualitØ basØe sur un produit ØprouvØ et apprØciØ 
par le marchØ. 

La sØrie de pro�lØs Ideal 4000 combine une technologie de pointe avec le 
plus grand confort de vie. La structure de pro�lØs d’une profondeur de 70 
à 85 mm permet d’obtenir de bons paramŁtres thermiques permettant de 
crØer ainsi un espace confortable sans engager de frais importants. 

En standard, les fenŒtres basØes sur le systŁme Ideal 4000 New 
sont ØquipØes de deux gâches anti-effraction par vantail et de pŒnes 
retardateur d�effraction avec rØglage de la compression. 

Un ØlØment fonctionnel supplØmentaire que nous proposons en standard 
en tant que l’un des rares fabricants, est le compas de micro-ventilation qui 
permet d�aØrer par entrebâillement.

en standard, le dispositif 
anti fausse man�uvre 
(fenŒtre oscillo-battante)

disponible en option avec 
l�ouvrant droit ou semi-
af�eurant

c�ur du pro�lØ  
blanc et marron

1,0

Uw pour Ug=0.8 
(intercalaire Ultimate)

2

joints

6

chambres 
(dormant)

85

profondeur (mm)

ID
EA

L 4
00

0 
N

EW
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IDEAL 5000
SYST¨ME DE FEN˚TRES ET DE PORTES 

le fonctionnement des 
ferrures dans une « chambre 
sŁche » prolonge leur durØe 
de vie

possibilitØ de choisir l�option 
de poignØe centrØe sur le 
vantail semi-af�eurant

possibilitØ de choisir l�option 
de ferrures invisibles

0,94

Uw pour Ug=0.7 
(intercalaire Ultimate)

3

joints

5

chambres 
(dormant)

70

profondeur (mm)

R

rØnovation

A

capotage 
aluminium

IDEAL 5000

Des fenŒtres qui associent un design moderne avec de trŁs bon paramŁtres 
techniques. Le systŁme ØquipØ de 3 joints d�ØtanchØitØ prØsente de trŁs 
bonnes performances d’ØtanchØitØ et de permØabilitØ à l’air. La possibilitØ 
d�utiliser le dormant af�nØ laisse pØnØtrer plus de lumiŁre à l�intØrieur des 
piŁces en augmentant la surface vitrØe. 

En standard, les fenŒtres de ce systŁme sont ØquipØes d’un double vitrage 
qui peut trŁs bien Œtre remplacØ par un triple vitrage car ce systŁme peut 
accueillir un vitrage de 42 mm d�Øpaisseur. Ce remplacement permettra 
de rØduire considØrablement le coef�cient de transmission thermique de la 
fenŒtre. 

Il convient de rappeler que plus ce coef�cient est faible, plus les Øconomies 
rØalisØes sur les frais de chauffage sont importantes. C’est pourquoi nous 
recommandons d�opter pour un intercalaire thermique. ConstituØ d’un 
matØriau composite, il amØliore l’isolation des vitres et rØduit le risque de 
condensation temporaire de la vapeur d’eau sur leur surface.

Variantes Ideal 5000

CAPOTAGE ALUMINIUM RÉNOVATION 65�MM | 40 MM

ID
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IDEAL 7000 NEW
SYST¨ME DE FEN˚TRES ET DE PORTES 

IDEAL 7000 NEW

L’architecture moderne exige de nouvelles normes dans les domaines 
technique, fonctionnel et esthØtique. Les fenŒtres basØes sur le systŁme 
7000�NEW constituent une toute nouvelle approche de l’ef�cacitØ 
ØnergØtique. Il s’agit Øgalement d’une percØe dans la production de fenŒtres 
en PVC. La technologie «�powerdur inside�» offre de nouvelles possibilitØs 
de construction en permettant de supprimer le renfort en acier du dormant et 
de le remplacer par des inserts thermoplastiques spØciaux renforcØs par le 
polymŁre Ultradur High Speed. L’Ølimination de l’acier du dormant permet 
Øgalement d�Øliminer les ponts thermiques et donc d�amØliorer d�avantage 
les performances de transmission thermique des pro�lØs. 

Les pro�lØs de 85 mm de profondeur offrent Øgalement de nombreuses 
possibilitØs de choix de vitrages. Il suf�t d�opter pour une fenŒtre avec un 
triple vitrage avec un intercalaire thermique pour obtenir un coef�cient de 
transmission thermique Uw de l�ordre de 0,77W/m2K.

en standard l�acier ouvert 
de 1,5 mm d�Øpaisseur

c�ur du pro�lØ blanc  
et marron ou anthracite

vitrage jusqu�à 52 mm 
d�Øpaisseur

0,77

Uw pour Ug=0.5
(intercalaire Ultimate)

2

joints

6

chambres 
(dormant)

85

profondeur (mm)

ID
EA

L 7
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0 
N
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IDEAL 7000 NL
SYST¨ME DE FEN˚TRES ET DE PORTES 

IDEAL 7000 NL

Le systŁme dØdiØ spØcialement au marchØ hollandais. En raison de diffØrents 
types de pose, nous proposons deux types de dormant.

Ideal 7000 NL peut Œtre rØalisØ avec une soudure standard en V-super mais 
aussi avec une mØthode innovante d’assemblage des pro�lØs, notamment 
HFL. La technologie de soudure HFL se distingue par l’angle d�assemblage 
entre les pro�lØs horizontaux et verticaux. Les soudures V-super et V-perfect, 
en standard dans d’autres systŁmes, permettent d�assembler les pro�lØs à 
45 degrØs. La technologie HFL, en revanche, permet d’assembler les pro�lØs 
à 90 degrØs ce qui modi�e complŁtement l�aspect de la fenŒtre qui se 
rapproche de la structure de fenŒtre en bois.

Les fenŒtres Ideal 7000 NL se dØclinent en quelques dizaines de couleurs 
lisses et imitation bois. Nous proposons un plaxage une face (extØrieur 
ou intØrieur), deux faces ou dans la formule bicolore (la menuiserie a une 
couleur diffØrente à l’intØrieur et une couleur diffØrente à l’extØrieur). Ces 
possibilitØs permettent de conserver l’aspect harmonieux de la façade et 
d�assortir l�aspect de la fenŒtre à la dØcoration intØrieure.

en standard l�acier ouvert 
de 1,5 mm d�Øpaisseur

c�ur du pro�lØ blanc  
et marron ou anthracite

vitrage jusqu�à 52 mm 
d�Øpaisseur

0,76

Uw pour Ug=0.5
(intercalaire Ultimate)

2

joints

5

chambres 
(dormant)

120

profondeur (mm)

ID
EA

L 7
00

0 
N

L
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CAPOTAGE ALUMINIUM 

IDEAL 8000
SYST¨ME DE FEN˚TRES ET DE PORTES 

ferrage standard ØquipØ de 
6 points anti-dØgondage 

recommandØ pour la 
construction passive

vitrage jusqu�à 52 mm 
d�Øpaisseur

0,74

Uw pour Ug=0.5 
(intercalaire Ultimate)

3

joints

6

chambres 
(dormant)

85

profondeur (mm)

A

capotage 
aluminium

Variantes Ideal 8000

IDEAL 8000

Les fenŒtres à la pointe de la technologie. En optant pour les fenŒtres 
rØalisØes dans le systŁme Ideal 8000 vous choisissez la chaleur, le silence et 
la beautØ ainsi qu�une excellente isolation thermique et acoustique. 

Les fenŒtres basØes sur le systŁme Ideal 8000 sont ØquipØes de ferrures 
à 6 points anti-dØgondage, composØes de gâches et de pŒnes spØciaux 
retardateur d�effraction tout en permettant de rØgler la compression. 

Ideal 8000 est le systŁme qui prØsente l�ef�cacitØ ØnergØtique du plus haut 
niveau parmi les systŁmes de la famille Ideal que nous proposons.
Il offre d’Ønormes possibilitØs. Sa profondeur permet d’utiliser les vitrages 
allant jusqu�à 52 mm d�Øpaisseur. Pour les clients qui apprØcient l�alliance 
de la plus haute qualitØ avec le confort thermique et acoustique, nous 
recommandons d’Øquiper les fenŒtres d’un vitrage encore plus Øpais allant 
jusqu�au quatre vitres ce qui permet de rØunir des conditions idØales à 
l’intØrieur du bâtiment. Ce systŁme instaure Øgalement les nouvelles normes 
de performances allant jusqu�à la quatriŁme classe de permØabilitØ à l’air, 
soit la plus ØlevØe et la classe 8A pour l’ØtanchØitØ à l�eau. 

ID
EA

L 8
00

0
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ENERGETO 8000
SYST¨ME DE FEN˚TRES ET DE PORTES 

possibilitØ  
d�utiliser les ferrures

recommandØ pour 
la construction basse 
consommation et passive

renfort Ultradur High Speed

0,72

Uw pour Ug=0.5 
(intercalaire Ultimate)

3

joints

6

chambres 
(dormant)

85

profondeur (mm)

A

capotage 
aluminium

Variantes Energeto 8000

ENERGETO 8000

Les fenŒtres basØes sur le systŁme Energeto 8000 constituent une 
approche totalement nouvelle de l’ef�cacitØ ØnergØtique. La technologie 
Ultradur High Speed offre de nouvelles possibilitØs qui permet de 
supprimer les renforts en acier du dormant. Dans ce systŁme, en standard, 
le renfort en acier du dormant est remplacØ par des inserts spØciaux en 
matØriau composite. 

Le vitrage standard des fenŒtres change Øgalement car le vitrage est 
systØmatiquement collØ à l�ouvrant de la fenŒtre dans ce systŁme.
La colle est appliquØe sur tout le pØrimŁtre de la vitre, de sorte qu’elle soit 
�xØe de façon permanente à l’ouvrant. Cette solution fait du vitrage un 
ØlØment structurel de la fenŒtre ce qui augmente sa stabilitØ.
Les fenŒtres basØes sur le systŁme Energeto 8000 sont ØquipØes de 
ferrures qui comportent six points de sØcuritØ et sont complØtØs par le 
dispositif anti fausse man�uvre. Le systŁme Energeto 8000 doit son 
nom à ses incroyables performances thermiques. Les fenŒtres permettent 
d’obtenir un coef�cient de transmission thermique infØrieur à 0,75W/m2K 
ce qui permet d’utiliser ce systŁme dans les maisons à faible consommation 
d’Ønergie et les maisons passives.

CAPOTAGE ALUMINIUM 

EN
ER

G
ET

O
 8

00
0
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MONOBLOCK
SYST¨ME DE FEN˚TRES ET DE PORTES 

MONOBLOCK

Les fenŒtres destinØes à Œtre installØes dans la couche d’isolation. 
L’Øpaisseur de l’isolation n�a pas d�importance car les dormants Monobloc 
sont disponibles en plusieurs variantes de largeur. Les fenŒtres dØdiØes au 
marchØ français. 

Les fenŒtres monoblocs, en standard, sont disponibles avec un double 
vitrage. A�n de rØduire le coef�cient de transmission thermique Uw 
des fenŒtres, il est intØressant de les Øquiper de triple vitrage. Nous 
recommandons Øgalement des intercalaires thermiques en matØriau 
composite qui amØliorent l’isolation des vitres et rØduisent le risque de 
condensation temporaire sur leur surface. 

Les fenŒtres peuvent Øgalement Œtre ØquipØes d’un limiteur d�ouverture 
actionnØ par la poignØe, de poignØes à clØ, de moustiquaires et d’autres 
accessoires. Pour les clients qui souhaitent obtenir un aspect ØlØgant de 
leurs menuiseries, nous recommandons d�opter pour des croisillons. Les 
croisillons ont principalement un rôle dØcoratif. Notre offre comprend, 
entre autres, des croisillons intØgrØs au vitrage et des croisillons collØs.
Selon le type de croisillons sØlectionnØ, ces derniers sont placØs entre les 
vitres ou collØes à leur surface.

possibilitØ d�assembler le 
dormant avec diffØrents 
types de vantaux (Classic-
line ou Round-line)

profondeur du dormant 70, 
102, 122, 142 ou 162 mm

possibilitØ de limiteur 
d�ouverture actionnØ par la 
poignØe 

1,0

Uw pour Ug=0.7 
(intercalaire Ultimate)

2

joints

5

chambres 
(dormant)

162

profondeur max.  
de dormant (mm)

M
O

N
O

BL
O

C
K
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NORDLINE
SYST¨ME DE FEN˚TRES ET DE PORTES 

NORDLINE

Un systŁme caractØristique, dØdiØ aux marchØs scandinaves. Les fenŒtres 
basØes sur cette ligne de produits sont ØquipØes de piŁce d�appui 
intØrieure ce qui donne la profondeur d’installation totale de 120 mm.

Une caractØristique des fenŒtres fabriquØes sur la base du systŁme 
NordLine est leur ouverture. Selon les besoins, les fenŒtres peuvent s’ouvrir 
aussi bien vers l’intØrieur que vers l’extØrieur. Cette derniŁre solution s’inscrit 
parfaitement dans le style de construction des marchØs scandinaves. 

Les fenŒtres qui s’ouvrent vers l’extØrieur garantissent le plus haut degrØ 
d’ØtanchØitØ. En exerçant la pression sur les fenŒtres, le vent renforce 
la compression en rendant la fenŒtre parfaitement isolante. Un autre 
avantage de cette solution est bien sßr le gain de place et l’absence 
d�encombrement à l�intØrieur de la piŁce.

Les pro�lØs de ce systŁme sont assemblØs au moyen d’une soudure V-super 
et le c�ur du pro�lØ est toujours blanc.

possibilitØ de rejet d�eau 
invisible grandes surfaces vitrØes possibilitØ de vitrages  

de 10 à 42 mm d�Øpaisseur

0,98

Uw pour Ug=0.7 
(intercalaire Ultimate)

2

joints

5

chambres 
(dormant)

120

largeur de l’ouvrant 
(mm)

N
O

RD
LIN

E

26



IDEAL 70
SYST¨ME DE FEN˚TRES ET DE PORTES 

IDEAL 70

SystŁme de fenŒtre avec ouverture vers l’extØrieur dØdiØ au marchØ 
britannique. Le systŁme se distingue nettement des autres. Les pro�lØs sont 
soudØs dans la technologie selon les tendances du marchØ britannique et 
sont conformes aux rØglementations et normes qui s’y appliquent. 

Ideal 70 c’est avant tout des formes harmonieuses, une structure solide, 
un design attrayant et une garantie d’ØlØgance intemporelle. Le systŁme 
permet d�accueillir le vitrage jusqu’à 42 mm d�Øpaisseur ce qui permet 
d’obtenir des valeurs d�ef�cacitØ thermique intØressants.

Les diffØrents types de pro�lØs supplØmentaires, de connecteurs et 
d’Ølargisseurs rendent le systŁme d�autant plus attractif. Il convient 
Øgalement de noter que le systŁme Ideal 70 dispose de tous les documents 
nØcessaires pour pouvoir Œtre utilisØ et commercialisØ au Royaume-Uni. 

0,91

Uw pour Ug=0.6 
(intercalaire Ultimate)

2

joints

5

chambres 
(dormant)

70

profondeur (mm)

possibilitØ de fabriquer les 
fenŒtres qui s�ouvrent vers 
l�intØrieur ou vers l�extØrieur 

une gamme complŁte 
d�Ølargisseurs et de 
connecteurs

possibilitØ de vitrages  
de 10 à 42 mm d�Øpaisseur

ID
EA

L 7
0
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IDEAL 4000 CASEMENT
SYST¨ME DE FEN˚TRES ET DE PORTES 

IDEAL 4000 CASEMENT

Le systŁme dØdiØ à la fabrication de fenŒtres s’ouvrant vers l’extØrieur, 
populaire notamment au Royaume-Uni, en Australie et aux États-Unis. 
RecommandØ pour l’installation dans les bâtiments rØsidentiels et publics. 
Leur aspect classique les rend particuliŁrement apprØciØs par les clients. Le 
systŁme offre d’importantes possibilitØs de construction.

Les fenŒtres basØes sur le systŁme Ideal 4000 Casement ont exactement 
le mŒme aspect esthØtique à l’extØrieur qu�à l’intØrieur - les parcloses et 
les pro�lØs sont de forme droite. Le systŁme de protection des parcloses 
rØpond aux exigences des programmes Secure by Design et PAS24.

Une large gamme de pro�lØs supplØmentaires, de connecteurs et 
d’Ølargisseurs permet de fabriquer diffØrentes combinaisons de fenŒtres. 
Les fenŒtres rØalisØes sur la base du systŁme Ideal 4000 Casement se 
caractØrisent Øgalement par de trŁs bonnes performances thermiques 
permettant d’obtenir des valeurs Uw infØrieures à 0,9W/m2K.

pro�lØ adaptØ aux exigences 
du marchØ au Royaume-Uni 

la solution idØale pour les 
bâtiments rØsidentiels et publics 

2

joints

5

chambres 
(dormant)

70

profondeur (mm)

possibilitØ de vitrages  
de 10 à 42 mm d�Øpaisseur

0,88

Uw pour Ug=0.6 
(intercalaire Ultimate)

ID
EA

L 4
00

0 
 

C
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T
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EASY SLIDE 
SYST¨ME DE BAIES VITRÉES COULISSANTES

EASY SLIDE 

Le systŁme Easy Slide est le systŁme de base de baies coulissantes qui 
permet de rØaliser des structures �nes et ØlØgantes. Les baies vitrØes de 
ce systŁme peuvent se dØplacer sur deux rails. Les chariots sont ØquipØs 
de patins de nivellement de haute qualitØ pour les systŁmes en PVC, de 
renforts latØraux et d’un support pour allØger la charge des rouleaux du 
chariot. Ces ØlØments garantissent le fonctionnement à long terme des 
chariots et prØviennent le blocage du systŁme.

La possibilitØ d�utiliser un vitrage de 20 mm d�Øpaisseur maximum permet 
l’utilisation d’un double vitrage, tant dans la version de base qu’avec du 
verre de sØcuritØ.

MalgrØ le fait qu’il y ait des renforts en acier à l’intØrieur des pro�lØs du 
systŁme, il convient de rappeler que la limite de construction de ce systŁme 
est de 60 kg par vantail. Dans ce systŁme, des joints à brosse sont utilisØs 
au niveau des points de contact entre le dormant et les vantaux.

Une large gamme de couleurs disponibles peut procurer aux baies un 
aspect intØressant. Les baies vitrØes coulissantes basØes sur le systŁme Easy 
Slide peuvent se dØcliner dans toutes les couleurs de la palette de couleurs 
Aluplast.

1,5

Uw pour Ug=1.0 
(intercalaire Ultimate)

60

profondeur (mm)

2

rails

systŁme disponible selon le 
schØma : A, D

largeur maximale de la 
structure 2850 mm

vitrages disponibles  
de 4 à 20 mm d�Øpaisseur

EA
SY

 S
LID

E
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MULTI SLIDE 
SYST¨ME DE BAIES VITRÉES COULISSANTES

MULTI SLIDE 

Le choix idØal pour les clients à la recherche d’une solution Øconomique 
pour les petites piŁces. Les structures coulissantes basØes sur ce systŁme 
s’avØreront adaptØes dans les piŁces oø les portes-fenŒtres s�ouvrant vers 
l�intØrieur ne peuvent pas Œtre installØes en raison d�espace limitØ.

Le systŁme Multi Slide permet de rØaliser des baies vitrØes coulissantes 
d’une super�cie maximale de 7,25 m2. L’utilisation d’un pro�lØ du dormant 
spØcialement conçu, qui sert de rail supplØmentaire, permet de rØaliser les 
structures à trois rails. Cette solution permet d’obtenir un effet similaire à 
celui d’une baie accordØon, oø les vantaux successifs, aprŁs l�ouverture, 
glissent sur l’un des vantaux les plus extØrieurs, crØant un passage sans 
obstacles.

Dans le systŁme Multi Slide, des joints à brosse sont utilisØs au niveau des 
points de contact entre le dormant et les vantaux et entre les vantaux.

170

profondeur 
maximale (mm)

2�3

rails

vitrages disponibles  
de 4 à 33 mm d�Øpaisseur

1,4

Uw pour Ug=0.9 
(intercalaire Ultimate)

largeur maximale de la 
structure 3600 mm

systŁme disponible selon le 
schØma : A, An, C, D
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SMART SLIDE

Smart Slide est une baie coulissante, son mØcanisme de fermeture innovant 
permet une utilisation simple et intuitive, proche des solutions utilisØes en 
cas de portes levantes-coulissantes.

Le systŁme mØrite Øgalement d’Œtre recommandØ aux clients pour une autre 
raison.
Il permet de rØaliser des structures plus importantes oø l’ouvrant peut 
atteindre les dimensions allant jusqu’à 1,5x2,3 m.

La profondeur d’installation est de 140 mm et les vitrages peuvent atteindre 
42 mm d�Øpaisseur maximum. Cela signi�e que les baies coulissantes 
basØs sur le systŁme Smart Slide en plus d�Œtre fonctionnelles, peuvent 
servir à rØaliser de grandes structures, tout en prØsentant de bonnes 
performances thermiques.

Les baies Smart Slide peuvent Œtre ØquipØes de grilles de ventilation. 
Nous recommandons Øgalement une gamme complŁte de plaxages lisses 
et imitation bois, grâce auxquels la baie peut Œtre assortie à tout type 
d’intØrieur ou de façade.

SMART SLIDE
SYST¨ME DE BAIES VITRÉES COULISSANTES

poignØe simple ou double 
au choix

vitrages disponibles jusqu�à 
42 mm d�Øpaisseur

140

profondeur (mm)

2

rails

0,92 

Uw pour Ug=0.6 
(intercalaire Ultimate)

systŁme disponible selon le 
schØma : A, C
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HST 70

Les baies vitrØes levantes-coulissantes basØes sur le systŁme HST 70 est 
une solution dØdiØe principalement à la construction rØsidentielle. Ce type 
de baies est trŁs fonctionnel, ce qui en fait une alternative intØressante aux 
traditionnelles portes-fenŒtres ou de terrasse à un prix abordable.

Les pro�lØs solides sont renforcØs par de l’aluminium. Le systŁme offre 
ainsi de nombreuses possibilitØs, permettant de rØaliser les structures de 
dimensions de 6,7x2,5 m. 

Le systŁme HST 70 permet de rØaliser des structures avec diffØrents 
schØmas d’ouverture, avec deux ou trois rails dont les vantaux peuvent 
atteindre la dimension jusqu�à 3x2,5 m. 

La rØalisation de diffØrentes combinaisons est Øgalement possible grâce 
aux ferrures d’un grand fournisseur allemand - la sociØtØ G-U. Les 
ferrures permettent aux vantaux de se dØplacer facilement mŒme en cas 
de structures imposantes et lourdes. Les rails sont en aluminium, et les 
chariots, les crØmones et les poignØes garantissent une utilisation sans 
failles pendant de nombreuses annØes. Un revŒtement spØcialement conçu 
qui recouvre tous ses composants assure la protection optimale contre la 
corrosion des ferrures.

HST 70
SYST¨ME DE BAIES VITRÉES LEVANTES�COULISSANTES

possibilitØ de crØmone  
à commande Ølectrique

vitrages disponibles  
de 10 à 42 mm d�Øpaisseur

167

profondeur (mm)

2

rails

1,1

Uw pour Ug=0.7 
(intercalaire Ultimate)

systŁme disponible selon le 
schØma�: A, C, D, G, K
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HST 85
SYST¨ME DE BAIES VITRÉES LEVANTES�COULISSANTES

0,98

Uw pour Ug=0.5 
(intercalaire Ultimate)

197

profondeur (mm)

A

capotage 
aluminium

2

rails

vitrages disponibles  
de 20 à 52 mm d�Øpaisseur

poids maximal du vantail � 
400 kg

Variantes HST 85

HST 85

Le systŁme de baies levantes-coulissantes à hautes performances 
thermiques. Il permet de rØaliser les surfaces vitrØes de grandes dimensions 
tout en conservant les meilleurs paramŁtres d’isolation thermique. Le 
systŁme est disponible en trois variantes : Basic, Standard et Premium. Le 
seuil change pour chaque variante. La version Premium peut Œtre utilisØe 
dans les bâtiments à faible consommation d’Ønergie.

Pour garder l’esthØtique de la �nition de la version Premium, le capotage 
en aluminium Aluskin est disponible. Cette solution ØtØ rØservØe 
exclusivement à ce systŁme de baies coulissantes.

Les pro�lØs sont disponibles avec un c�ur blanc, marron, crŁme ou 
anthracite. De cette façon, lors du plaxage on peut obtenir une couleur 
cohØrente de l�ensemble.

Le systŁme HST 85 permet de rØaliser des baies vitrØes levantes-
coulissantes de grandes dimensions. La largeur maximale de l’ensemble 
atteint jusqu’à 6,7 mŁtres et les dimensions maximales autorisØes des 
vantaux sont 3x2,5 m.

systŁme disponible selon le 
schØma�: A, C, D

CAPOTAGE ALUMINIUM 

H
ST
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SYSTÈMES SALAMANDER

STREAMLINE 76	 p. 44

BLUEVOLUTION 82	 p. 46

BLUEVOLUTION 92	 p. 48

EVOLUTIONDRIVE SF	 p. 50

EVOLUTIONDRIVE 82	 p. 52

42



STREAMLINE 76
SYST¨ME DE FEN˚TRES ET DE PORTES

en standard, le dispositif 
anti fausse man�uvre 
(fenŒtre oscillo-battante)

ferrures standard ØquipØes 
de 5 points anti dØgondage 

c�ur du pro�lØ blanc, 
marron et caramel 

0,97

Uw pour Ug=0.7 
(intercalaire Ultimate)

2

joints

5

chambres 
(dormant)

76

profondeur (mm)

R

rØnovation

A

capotage 
aluminium

STREAMLINE 76

Le choix idØal pour les amateurs d’ØlØgance et de confort. Les fenŒtres 
basØes sur le systŁme Streamline 76 combinent une sØcuritØ maximale et 
une isolation thermique et acoustique ØlevØes. Elles sont rØsistantes aux 
facteurs externes et se dØmarquent par une couleur blanche intense. 

En standard, les fenŒtres sont ØquipØes de six points anti-dØgondage 
par vantail, des pŒnes retardateurs d�effraction avec rØglage de la 
compression et dispositif anti fausse man�uvre. Un ØlØment important de 
ferrures est la �che mØdiane. Elle assure non seulement la sØcuritØ mais 
aussi l’ØtanchØitØ et le confort de man�uvre des ouvrants de fenŒtres. 

Le systŁme Streamline 76 permet de rØaliser, en plus des fenŒtres typiques, 
Øgalement des fenŒtres rØnovation. Leur pose est trŁs simple et rapide. 
L�absence de nØcessitØ de dØposer les anciens dormants Ølimine le risque 
d�abîmer les murs et les façades de quelque maniŁre que ce soit. La pose 
non invasive des fenŒtres en fait la meilleure et parfois la seule solution à 
utiliser dans les bâtiments classØs.

RÉNOVATION 65�MM | 35 MM

Variantes Streamline 76

CAPOTAGE ALUMINIUM 
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BLUEVOLUTION 82
SYST¨ME DE FEN˚TRES ET DE PORTES 

en standard, le dispositif anti 
fausse man�uvre (fenŒtre 
oscillo-battante)

vitrages disponibles jusqu�à 
53 mm d�Øpaisseur

0,77

Uw pour Ug=0.5 
(intercalaire Ultimate)

3

joints

6

chambres 
(dormant)

82

profondeur (mm)

R

rØnovation

A

capotage 
aluminium

BLUEVOLUTION 82

L�alliance optimale d’une technologie innovante et des meilleurs 
paramŁtres d�ef�cacitØ ØnergØtique, propre à la construction basse 
consommation. Les fenŒtres fabriquØes dans le systŁme BluEvolution 
82 sont ØquipØes en standard de triple vitrage avec un coef�cient de 
transmission thermique de Ug=0,5W/m2K. 

Les pro�lØs constituent un Ønorme avantage, en plus d�Œtre fabriquØs 
en PVC de haute qualitØ, ils constituent un excellent isolant thermique 
en raison de leur structure à six chambres et du systŁme de triple joint 
d�ØtanchØitØ. La profondeur d’installation de 82 mm permet d�utiliser des 
vitrages jusqu’à 53 mm d�Øpaisseur. Si en plus la fenŒtre est ØquipØe 
d�intercalaire thermique, on peut obtenir des performances de transmission 
thermique propres aux fenŒtres à Øconomie d’Ønergie, ce qui rØduit le 
risque de condensation temporaire de la vapeur d’eau sur la surface des 
vitres. 

Les pro�lØs sont fabriquØs en PVC de la plus haute qualitØ ce qui leur 
procure une couleur unique, brillante et blanche comme neige.

Variantes Bluevolution 82

ferrures ØquipØes en standard 
de 5 points anti dØgondage

RÉNOVATION 65�MM | 35 MM CAPOTAGE ALUMINIUM 
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BLUEVOLUTION 92
SYST¨ME DE FEN˚TRES ET DE PORTES 

BLUEVOLUTION 92

La garantie d’une ef�cacitØ ØnergØtique maximale. Cette solution combine 
la technologie moderne, la fonctionnalitØ et un excellent design, pour 
obtenir les fenŒtres haut de gamme. Le systŁme se caractØrise par la 
couleur d�une blancheur absolue et la brillance des pro�lØs. 

Les fenŒtres BluEvolution 92 mŒme dans la version de base garantissent la 
meilleure isolation thermique que nous puissions obtenir. Le triple vitrage, 
le triple joint d�ØtanchØitØ, le pro�lØ de 92 mm de profondeur - tous 
ces ØlØments ont un impact sur l�obtention de trŁs faibles coef�cients de 
transmission thermique, ce qui les rend particuliŁrement populaires auprŁs 
des clients à la recherche de menuiseries à haut rendement ØnergØtique.

Les fenŒtres basØes sur le pro�lØ d’un grand fabricant allemand imposent 
de nouvelles normes en termes de longØvitØ et d�entretien des surfaces de 
la menuiserie. Elles se caractØrisent par une couleur unique de blancheur 
absolue. Les pro�lØs à la surface brillante, fabriquØs en PVC de la plus 
haute qualitØ, sont faciles à nettoyer et rØsistent aux conditions climatiques.

Le pro�lØ BluEvolution 92 est classØ parmi les pro�lØs haut de gamme. 
La classe A et l’acier renforçant la structure empŒchent les dØformations 
des dormants et des vantaux, mŒme en cas de menuiseries de grandes 
dimensions.

ferrures ØquipØes en 
standard de 5 points anti 
dØgondage

pro�lØs caractØristiques d�un 
blanc immaculØ et brillant

possibilitØ de quadruple 
vitrage

0,73

Uw pour Ug=0.5 
(intercalaire Ultimate)

3

joints

6

chambres 
(dormant)

92

profondeur (mm)
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systŁme disponible selon le 
schØma�: A, C

EVOLUTIONDRIVE SF
SYST¨ME DE BAIES VITRÉES COULISSANTES 

EVOLUTIONDRIVE SF

Les pro�lØs evolutionDrive SF permettent de rØaliser des baies vitrØes 
coulissantes avec un bon rapport qualitØ/prix. La solution se caractØrise 
par sa polyvalence.

Le dormant de 76 mm d�Øpaisseur est convainquant par son style moderne 
mais il est Øgalement compatible avec tous les pro�lØs et connecteurs de la 
sØrie de pro�lØs Streamline. 

En outre, il permet de rØaliser d�importantes surfaces vitrØes ce qui procure 
à la maison une ambiance chaleureuse tout en offrant un bon apport de la 
lumiŁre naturelle. 

Un autre avantage est la gamme de couleurs disponibles. Une large 
gamme de couleurs laisse libre cours à la crØativitØ des designers et des 
utilisateurs de menuiseries, leur permettant ainsi d�assortir les fenŒtres à 
tous les styles de bâtiment.

profondeur du dormant 
compatible avec le systŁme 
Stremline 76

Øpaisseur du vantail 50 mm

76

profondeur  
de dormant (mm)

2

rails

1,0

Uw pour Ug=0.5 
(intercalaire Ultimate)
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EVOLUTIONDRIVE 82
SYST¨ME DE BAIES VITRÉES LEVANTES�COULISSANTES 

EVOLUTIONDRIVE 82

Le systŁme de baies levantes-coulissantes qui permet de rØaliser 
d�importantes surfaces vitrØes tout en conservant de bonnes performances 
thermiques.
La caractØristique du systŁme est la possibilitØ d�application d’un seuil bas 
ce qui permet de l’utiliser dans la «�construction accessible�».

La profondeur de l�installation de la baie basØe sur le systŁme 
EvolutionDrive 82 est de 82 mm. Cela permet de l�Øquiper d�un vitrage 
plus Øpais dont le coef�cient de transmission thermique peut aller jusqu�à 
Ug=0,4W/m2K. 

A�n de rØpondre aux exigences statiques les plus strictes, le concept de 
renforcement graduel est mis en �uvre en cas de baie levante-coulissante 
EvolutionDrive 82.

A�n de pouvoir assortir les couleurs de ce systŁme avec les couleurs des 
systŁmes de fenŒtres associØs, nous proposons le choix des pro�lØs au 
c�ur blanc standard, soit le blanc propre à la sØrie bluEvolution ainsi que 
marron et caramel.

les structures allant jusqu�au 
6,4 mŁtre de largeur

vitrages disponibles jusqu�à  
53 mm d�Øpaisseur

194

profondeur (mm)

2

rails

0,92

Uw pour Ug=0.5 
(intercalaire Ultimate)

systŁme disponible selon le 
schØma�: A, C, K
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SYSTÈMES EKOSUN

EKOSUN 70	 p. 56

EKOSUN 6	 p. 58

EKOSUN 7	 p. 60

EKOSUN HST	 p. 62
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EKOSUN 70
SYST¨ME DE FEN˚TRES ET DE PORTES 

en standard, le dispositif 
anti fausse man�uvre 
(fenŒtre oscillo-battante)

ferrures ØquipØes en 
standard de deux points anti 
dØgondage par vantail

vantail Round-Line ou 
Classic-Line au choix

0,96

Uw pour Ug=0.7 
(intercalaire Ultimate)

2

joints

6

chambres 
(dormant)

70

profondeur (mm)

R

rØnovation

Variantes EkoSun 70

EKOSUN 70

Le systŁme est conçu sur la base de solutions de conception ØprouvØes. Il 
rØpond aux besoins de la plupart des clients � il est stable, rigide, Øtanche 
et assure une isolation acoustique et thermique à un bon niveau. Une 
barriŁre ef�cace contre la perte de chaleur constitue un large pro�lØ à six 
chambres. 

Les pro�lØs du systŁme EkoSun 70 sont disponibles en deux variantes 
(Soft-Line et Round-Line) ce qui les rend polyvalents en termes de 
possibilitØs d’agencement. Ils sont disponibles dans une large gamme de 
couleurs lisses et imitation bois. Les fenŒtres peuvent Œtre plaxØes sur une 
face, sur les deux faces et dans la formule bicolore. La possibilitØ d’un 
plaxage bicolore permet d�assortir l’aspect de la menuiserie à l’aspect de 
la façade ainsi qu�à la dØcoration intØrieure. 

En standard, les fenŒtres EkoSun 70 sont ØquipØes de deux gâches anti-
dØgondage et de pŒnes retardateur d�effraction avec le rØglage de la 
compression. Ces ØlØments garantissent une sØcuritØ d’utilisation optimale. 

RÉNOVATION 49�MM
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EKOSUN 6

Un trŁs bon niveau d�isolation thermique et acoustique.
Les fenŒtres qui garantissent le confort thermique et la durabilitØ pendant 
de nombreuses annØes. Le meilleur rapport qualitØ-prix. RecommandØes 
pour la construction Øconome en Ønergie. 

Les valeurs esthØtiques des fenŒtres basØes sur le systŁme EkoSun 6 vont 
de pair avec les paramŁtres techniques. Le systŁme se caractØrise par de 
trŁs bonnes performances thermiques et offre de grandes possibilitØs de 
construction. Les pro�lØs de profondeur d’installation de 81 mm permettent 
l’utilisation de vitrages de l�Øpaisseur maximale de 55 mm.

A�n d’obtenir les meilleurs paramŁtres d’isolation thermique, nous 
recommandons d�Øquiper les fenŒtres EkoSun 6 d�un triple vitrage et d�un 
intercalaire thermique. L�intercalaire thermique est constituØ d’un matØriau 
isolant complexe. Il amØliore l’isolation des vitres et rØduit le risque de 
condensation temporaire de la vapeur d’eau. De plus, les intercalaires 
garantissent l’ØtanchØitØ à long terme des vitrages scellØs et limitent les 
pertes de chaleur en rØduisant le pont thermique entre le dormant et la 
vitre. 

Pour complØter le produit, nous recommandons d�opter pour les grilles de 
ventilation, hygrorØglables ou autorØglables, qui permettent de renouveler 
l�air ambiant dans les piŁces. Les entrØes d�air sont placØes dans le pro�lØ 
supØrieur du dormant et de l’ouvrant et les ouvertures nØcessaires à leur 
installation peuvent Œtre rØalisØes à l�Øtape de la fabrication.

EKOSUN 6
SYST¨ME DE FEN˚TRES ET DE PORTES 

disponible en version avec 
le vantail Soft-line

possibilitØ de rØaliser les 
fenŒtres avec meneau �xe 
ou mobile

vitrages disponibles jusqu�à 
55 mm d�Øpaisseur

0,79

Uw pour Ug=0.5 
(intercalaire Ultimate)

2

joints

6

chambres 
(dormant)

81

profondeur (mm)
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EKOSUN 7
SYST¨ME DE FEN˚TRES ET DE PORTES 

pro�lØs de classe A 
disponibles en option

le fonctionnement des ferrures 
dans une « chambre sŁche » 
prolonge leur durØe de vie

vitrages disponibles jusqu�à 
55 mm d�Øpaisseur

0,76

Uw pour Ug=0.5 
(intercalaire Ultimate)

3

joints

7

chambres 
(dormant)

81

profondeur (mm)

A

capotage 
aluminium

Variantes EkoSun 7

EKOSUN 7

Pour ceux qui recherchent des solutions ef�caces sur le plan ØnergØtique à 
un bon prix, nous recommandons les fenŒtres du systŁme EkoSun 7. Seven 
est un produit recommandØ pour la construction passive. Le systŁme de 
triple joint d’ØtanchØitØ combinØ à sept chambres du dormant avec une 
profondeur d’installation de 81 mm permet aux fenŒtres de devenir un 
trŁs bon isolant. Le troisiŁme joint permet, en plus d�obtenir de meilleures 
performances, aussi de prolonger la durØe de vie des ferrures qui 
deviennent moins exposØes à l’humiditØ. Nous recommandons d�Øquiper 
les fenŒtres de ce systŁme d�un triple vitrage et d�un intercalaire thermique 
ce qui rend les fenŒtres rØalisØes sur la base de ce pro�lØ une solution 
complŁte pour les clients à la recherche des meilleures solutions.

Seven offre d’Ønormes possibilitØs - tant en termes de fonctionnalitØ 
que d’esthØtique. En standard, les fenŒtres EkoSun 7 sont ØquipØes de 
deux gâches anti-dØgondage et de pŒnes retardateur d�effraction avec 
le rØglage de la compression. Ces ØlØments garantissent une sØcuritØ 
d’utilisation optimale. La sØcuritØ d’utilisation sera assurØe par le dispositif 
anti fausse man�uvre qui est installØ de sØrie en cas de fenŒtres oscillo-
battantes.

CAPOTAGE ALUMINIUM 
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EKOSUN HST

EkoSun HST est un systŁme de baies vitrØes levantes-coulissantes qui 
se caractØrise par un confort incroyable et la possibilitØ de crØer des 
structures vitrØes spacieuses. Un pro�lØ �n garantit un apport de lumiŁre 
optimal et assure en mŒme temps une ØtanchØitØ au plus haut niveau. 
L’utilisation d’un seuil bas permet au systŁme de TVH EkoSun d�Œtre utilisØ 
dans la «�construction accessible�».

Lors de la crØation du systŁme de TVH EkoSun, nous avons essayØ de 
faire en sorte que ce produit se distingue des autres produits disponibles 
sur le marchØ. Le HST EkoSun est un pro�lØ �n qui offre un meilleur apport 
de lumiŁre. La conception unique du seuil EkoSun HST et les joints utilisØs 
garantissent une ØtanchØitØ optimale. 

Le systŁme EkoSun HST se caractØrise par de trŁs bonnes propriØtØs 
statiques. Comme il s’agit d’un pro�lØ rigide, la rØalisation des ouvrants 
jusqu’à 6,7 m de large est possible. Ce systŁme permet Øgalement de 
supporter des charges importantes (jusqu’à 400 kg) ce qui permet 
d’utiliser des vitrages jusqu’à 55 mm d�Øpaisseur qui se caractØrisent par 
les meilleures performances d’isolation thermique.

EKOSUN HST
SYST¨ME DE BAIES VITRÉES LEVANTES�COULISSANTES

charge maximale du vantail 
400 kg

les structures allant jusqu�au 
6,7 mŁtres de large

2

rails

197

profondeur (mm)

0,92

Uw pour Ug=0.5 
(intercalaire Ultimate)

systŁme disponible selon le 
schØma�: A
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SYSTÈMES GEALAN

S 8000	 p. 66

S 9000	 p. 68

GEALAN HST	 p. 70
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Variantes S 8000

MONOBLOCK RÉNOVATION 65�MM | 35 MM

S 8000
SYST¨ME DE FEN˚TRES ET DE PORTES 

technologie STV de 
coller le vitrage (fenŒtres 
uniquement)

possibilitØ de meneau mobile en standard 5 points anti 
dØgondage par vantail

2

joints

5/6

chambres 
(dormant)

74

profondeur (mm)

S 8000

Le systŁme de pro�lØs S8000 rØpond aux besoins du marchØ. Le systŁme 
a ØtØ conçu avec un joint de retenue d�une profondeur de pro�l de 74 mm. 
Une caractØristique du S8000 sont les gØomØtries de pro�l optimisØes 
en termes de matØriau, qui protŁgent les ressources naturelles et donc 
l�environnement - si important de nos jours.

La principale pensØe derriŁre la crØation du systŁme S8000? FenŒtres 
Øtroites, ef�cacitØ et confort d�utilisation maximal! Nous avons tout 
rassemblØ et fermØ dans le systŁme S8000. Le systŁme de pro�lØs S8000 
rØpond aux besoins du marchØ, offrant l�une des solutions les plus Øtroites. 
Une caractØristique du systŁme S8000 est le processus de sa crØation, qui 
utilise les matØriaux utilisØs pour la production de maniŁre à protØger les 
ressources naturelles et donc l�environnement - si important de nos jours.

Les mŒmes renforts en acier peuvent Œtre utilisØs pour la construction du 
cadre, du l�ouvrant et du poteau. Le systŁme S8000 est disponible en deux 
variantes, avec 5 et 6 chambres.

R

rØnovation

0,80

Uw pour Ug=0.5 
(intercalaire Ultimate)

S 
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S 9000
SYST¨ME DE FEN˚TRES ET DE PORTES 

technologie STV de 
coller le vitrage (fenŒtres 
uniquement)

possibilitØ de meneau mobile en standard 5 points anti 
dØgondage par vantail

3

joints

6

chambres 
(dormant)

82,5

profondeur (mm)

Variantes S 9000

S 9000

La meilleure statique, la possibilitØ de rØaliser de grandes structures sans 
traverses, le vitrage collØ à l�aide de la technologie STV, la mise en couleur 
obtenue grâce au revŒtement acrylcolor - ce ne sont là que quelques-unes 
parmi les caractØristiques exceptionnelles du systŁme S 9000. Les fenŒtres 
basØes sur le systŁme S 9000 doivent leur sØcuritØ au ferrage qui est 
ØquipØ en standard de six points anti-dØgondage.
En outre, elles sont ØquipØes d�un dispositif anti fausse man�uvre. 

La technologie STV est rØservØe uniquement à ce systŁme. Le fait de coller 
le vitrage amØliore la statique de l’ensemble de la structure. Le processus 
d�application du vitrage à l�aide de cette technologie et le remplacement 
Øventuel du vitrage est plus facile qu�en cas de fenŒtres standard.

Les pro�lØs du systŁme S 9000 sont assemblØs à l’aide de la technologie 
V-Perfect. Ainsi, nous proposons à nos clients une menuiserie à la �nition 
prØcise car le point de contact des pro�lØs devient quasi invisible.

R

rØnovation

0,73

Uw pour Ug=0.5 
(intercalaire Ultimate)

RÉNOVATION 65�MM | 35 MM CAPOTAGE ALUMINIUM 
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GEALAN HST

Les baies levantes-coulissantes Gealan permettent de rØaliser les surfaces 
vitrØes de grandes dimensions de diffØrentes structures car le systŁme 
permet d�accueillir un triple vitrage jusqu’à 52 mm d�Øpaisseur. 

Le systŁme HST basØ sur la plate-forme S 9000 rØpond à toutes les 
exigences techniques et visuelles imposØes aux systŁmes coulissants de 
derniŁre gØnØration. Une conception spØci�que permet de dØplacer de 
grands ØlØments pratiquement sans aucun effort et les grands vitrages 
garantissent un apport de lumiŁre naturelle à l’intØrieur des piŁces aussi 
bien lorsque la baie est ouverte que fermØe.

L’Acrylcolor est une technologie rØservØe uniquement à ce systŁme de 
baies levantes-coulissantes. À l�Øtape de la fabrication des pro�lØs, le PVC 
liquide et le verre acrylique liquide fusionnent de maniŁre permanente 
et indissociable. En rØsultat on obtient un revŒtement avec une structure 
ØlØgante et lisse qui rØsiste aux intempØries.

Le coef�cient de transmission thermique de ce systŁme garantit de trŁs 
bonnes conditions thermiques à l’intØrieur de la piŁce.

GEALAN HST
SYST¨ME DE BAIES VITRÉES LEVANTES�COULISSANTES

possibilitØ de technologie 
acrylcolor de mise en 
couleur de la surface

1,00

Uw pour Ug=0.5 
(intercalaire Ultimate)

2

rails

190

profondeur (mm)

vitrages disponibles jusqu�à  
52 mm d�Øpaisseur 

systŁme disponible selon le 
schØma�: A

G
EA

LA
N

 H
ST

70



COULEURS 

Les fenŒtres sont de plus en plus souvent un ØlØment dØcoratif à la fois 
de l’ensemble du bâtiment et de l’intØrieur du logement. La mØthode 
de base consiste à choisir la couleur et la texture du plaxage. Nous 
disposons d’une large gamme de couleurs de plaxages lisses, imitation 
bois, ainsi que de pro�lØs caractØrisØs par une surface satinØe rØalisØe en 
technologie acrylcolor.
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AP 01 SAL 02AP 02 SAL 03AP 05 SAL 11AP 06 SAL 18AP 11 SAL 19AP 15 SAL 21

AP 19 SAL 25AP 20 SAL 26AP 21 SAL 27AP 23 SAL 33AP 27 SAL 37AP 28 SAL 39

AP 113 AP 115 AP 116 AP 117

AP 29 SAL 41AP 30 SAL 43AP 32 SAL 50AP 33 SAL 51AP 34 SAL 52AP 40 SAL 59

AP 41 SAL 60AP 43 SAL 61AP 44 SAL 62AP 47 SAL 67AP 50 SAL 69AP 52 SAL 70

AP 60 SAL 71AP 61 SAL 72AP 62 SAL 73AP 63 SAL 74AP 65 SAL 78AP 70 SAL 84

AP 71 SAL 87AP 72 SAL 88AP 75 SAL 90AP 79 SAL 91AP 88 SAL 92AP 94 SAL 93

AP 95 SAL 107AP 102 SAL 108AP 103 SAL 109AP 104 SAL 110AP 105 SAL 111AP 106 SAL 112

AP 107 SAL 113AP 108 SAL 115AP 109 SAL 116AP 110 AP 111 AP 112
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GEA 09 GEA 11 GEA 12 GEA 13 GEA 16 GEA 17

RAL 9005 RAL 9016 SILVER

GEA 19 GEA 20 GEA 21 GEA 22 GEA 23 GEA 24

GEA 25 GEA 27 GEA 28 GEA 30 GEA 31 GEA 32

GEA 34 GEA 35 GEA 37 GEA 39 GEA 40 GEA 41

GEA 42 GEA 43 GEA 46

DB 703 RAL 7015 RAL 7016 RAL 7039 RAL 7040 RAL 8014
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AP 34 AP 40 AP 41 AP 43 AP 44 AP 50

AP 52AP 63 AP 70 AP 71 AP 72 AP 88

AP 95
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VITRAGES 

Le choix du vitrage se limite souvent au choix du nombre de vitres ce qui les rend plus ou moins ef�caces sur le plan 
ØnergØtique. Toutefois, notre offre est beaucoup plus large. Nous proposons des produits Øconomes en Ønergie, 
phoniques, de sØcuritØ, anti-effraction ou à contrôle solaire. En plus, nous disposons d’une large gamme de vitrages 
dØcoratifs dØclinØs dans quelques dizaines de modŁles au choix.

L’espace entre les vitres est rempli d’argon dans 90% des cas. Nous proposons Øgalement des vitrages remplies de 
krypton ce qui permet d’obtenir un coef�cient de transmission thermique pouvant atteindre 0,3 W/m2K.

La possibilitØ d�assembler les diffØrents types de vitres et la possibilitØ de choisir leur nombre, permet d’obtenir des 
paramŁtres appropriØs pour chaque type de fenŒtres et de portes de notre offre. 

Voici un récapitulatif présentant les principaux types des vitrages avec une description 
de leurs fonctions :

Double vitrage 

Un vitrage isolant composØ 
de deux vitres scellØes. Il 
s�agit d�un vitrage standard 
pour les systŁmes de base 
de fenŒtres et de portes. 

Vitrage phonique 

Un vitrage isolant ØquipØ d�un 
�lm acoustique spØcialement 
conçu qui permet de renforcer 
la rØduction de bruits. 

Vitrage à contrôle solaire

Le vitrage qui permet de rØduire le 
�ux de lumiŁre et d’Ønergie solaire 
dans la piŁce. Il est disponible 
avec un verre sØlectif, absorbant 
ou rØ�Øchissant.

Triple vitrage 

Un vitrage isolant composØ de 
trois vitres augmente le confort 
thermique dans la piŁce. En 
sØparant l’espace entre les vitres 
par une vitre supplØmentaire, 
on rØduit considØrablement le 
transfert de chaleur.

Vitrage de sécurité

Le verre feuilletØ et/ou trempØ 
permet de renforcer la sØcuritØ. 
Leur rØsistance à la perforation 
ou au bris est adaptØe aux 
besoins des clients.

Vitrage coupe-feu 

Le double ou triple vitrage de 
classe de rØsistance au feu EI30 
ou EI60.

CrØpi

CathØdrale 
min blanc

Silvit blanc

Delta blanc

Kura blanc

Chinchilla 
blanc

Delta mat

Master-Carre

VITRAGE DÉCORATIF

Les vitrages avec verre dØcoratif sont un excellent choix en cas de fenŒtres 
et de portes mais aussi de cloisons. Le vitrage dØcoratif fera ses preuves 
dans les maisons, les bureaux, les magasins, les hôtels et les restaurants. 

Selon le motif sØlectionnØ, ils peuvent non seulement assurer l’intimitØ mais 
aussi Øgayer l’intØrieur pour qu’il soit optiquement plus grand, ce qui est un 
autre de leurs avantages. 

En plus des vitres standard à revŒtement mat, nous proposons Øgalement 
des vitres dØcoratives avec les motifs suivants :
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CROISILLONS

Les croisillons (petit-bois) procurent aux fenŒtres un caractŁre ØlØgant et unique et, dans certains cas, sont un ØlØment 
dØcoratif indispensable faisant rØfØrence à l’ancien style architectural. Notre offre comprend les croisillons intØgrØs, collØs 
et des croisillons viennois (dits duplex). Chaque type proposØ est disponible en plusieurs largeurs et de nombreux coloris.

APPUIS DE FENÊTRE 
DES SYSTÈMES PVC

Les piŁces d�appui de fenŒtres allient l�esthØtique et la qualitØ supØrieure.
Leurs surfaces lisses sont faciles à entretenir, rØsistantes aux chocs et aux rayures.
Disponible en diffØrentes variantes et couleurs assorties 
à la couleur de la menuiserie commandØe.

PIÈCES D’APPUI D’EXTÉRIEUR

Au choix, les appuis de fenŒtre en aluminium ou en acier. Ils se caractØrisent par une trŁs bonne qualitØ et 
la rØsistance aux intempØries. Ils sont esthØtiques, durables, inin�ammables et rØsistants à l’humiditØ et aux 
produits chimiques. Les larmiers dont ils sont ØquipØs assurent une protection idØale de la façade.INTERCALAIRES

SWISSPACER ULTIMATE

En plus d’intercalaires standard en aluminium, nous proposons Øgalement l’un des meilleurs intercalaires thermiques 
disponibles dans le monde. 

L�intercalaire Swisspacer Ultimate permet de rØduire le coef�cient � jusqu�à 0,03 W/m2K. La faible valeur de ce coef�cient 
rØduit non seulement le risque de condensation sur les bords de la vitre mais permet Øgalement de rØduire de façon 
signi�cative le coef�cient de transmission thermique de l’ensemble de la fenŒtre. 

Les intercalaires sont disponibles en plusieurs couleurs du nuancier RAL.

RAL 7040

RAL 8003

RAL 9005

RAL 7035

RAL 9016

RAL 8016

APPUIS DE FENÊTRE 
ALVÉOLAIRE INTÉRIEUR 

Ils sont fabriquØs en polychlorure de vinyle rigide, le mŒme que celui utilisØ 
pour la fabrication de fenŒtres et de portes en PVC. Ils sont recouverts d’un 
�lm à haute rØsistance aux rayures et aux UV. La structure alvØolaire garantit 
la rigiditØ. Les appuis de fenŒtre sont disponibles dans de nombreuses 
couleurs.
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FERRURES ANTI�DÉGONDAGEGRILLES DE VENTILATION

Pour les clients qui apprØcient avant tout leur sØcuritØ et celle de leurs 
proches, nous pouvons vous assurer qu’en choisissant des fenŒtres en PVC 
parmi l’un des systŁmes prØsentØs, ils bØnØ�cieront du plus haut niveau de 
sØcuritØ au mŒme prix.

Selon le systŁme choisi, il y a de 2 à 5 points de sØcuritØ en standard. Des 
pivots spØciaux et des poignØes bien placØes rendent dif�cile l’Øquilibre du 
vantail lors d’une tentative d’effraction. Pour les personnes qui souhaitent 
maintenir le confort de sØcuritØ à un niveau supØrieur, nous proposons 
Øgalement des ferrures plus rØsistantes, dotØes d’un nombre accru de 
points de sØcuritØ.

A�n d’assurer une sØcuritØ maximale de l’ensemble de la fenŒtre, nous 
recommandons Øgalement de choisir des poignØes avec une fonction 
de verrouillage en position fermØe et le collage de verre de sØcuritØ. 
Les options sØlectionnØes offriront une protection maximale dans son 
ensemble, crØant une barriŁre Øtanche à l’air pour chaque voleur.

Les grilles de ventilation, en plus d�assurer un apport de l�air frais à 
l’intØrieur, permettent aussi d�Øvacuer l’humiditØ de la piŁce. C’est un 
moyen pratique d’aØrer les piŁces, sans avoir à ouvrir les fenŒtres, ce qui 
est particuliŁrement important en hiver. Les aØrateurs sont installØs dans la 
feuillure du vitrage, sur les pro�lØs supØrieurs du dormant et du vantail ou 
bien sous le joint. 

Nous proposons des entrØes d�air fonctionnant avec diffØrentes mØthodes 
de contrôle de �ux d�air - hygrorØglables, autorØglables (pression) et 
manuelles.  

Chaque grille de ventilation de notre offre dispose de certi�cats con�rmant 
son bon fonctionnement dans des conditions diffØrentes. 
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crŁme

blanc
marron 
caramel
argent
titane crŁme

blanc
marron 
caramel
argent
titane

crŁme

blanc
marron 
caramel
argent

crŁme

blanc
marron 
caramel
argent
tytanowa

blanc

marron

srebrna

crŁme

dorØ brillant
dorØ mat

dorØ mat

dorØ mat

dorØ 

Poignée ROTO

Poignée MOONLINE

Poignée  
standard 
aluminium 

Poignée MACO

blanc
marron 
dorØ 
argent
titane

Poignée HOPPE SECUSTIK 

Poignée NEW YORK SECUSTIK

SØlection de modŁles Couleurs disponibles : blanc, marron, crŁme, argent, dorØ.

BoutonLondon PoignØe

PVC ALU WOOD PVC ALU WOOD

PVC ALU WOOD
PVC ALU WOOD

PVC ALU WOOD PVC ALU WOOD

POIGNÉES

POIGNÉES ET TIRANTS DE PORTE

Bouton double face P5 P8P1 P45 P60

POIGNÉES ET TIRANTS

L’offre est apprØciØe pour la variØtØ des modŁles, des couleurs, pour la 
fonctionnalitØ des poignØes et leurs propriØtØs anti-vol.

En plus des poignØes de fenŒtre standard, nous proposons Øgalement 
des poignØes à bouton ou à clØ permettant d�empŒcher l’ouverture de la 
fenŒtre. Nous vous proposons Øgalement une large gamme de formes et 
de couleurs a�n que vous puissiez les assortir facilement à l�aspect des 
menuiseries. Nous proposons Øgalement des poignØes avec serrure anti-
perçage et rØpondant aux normes de rØsistance à l’effraction de la classe 
RC1-RC6. 

L’offre de poignØes de porte comprend aussi bien des poignØes standard 
et que des poignØes sur rosace (poignØe sØparØe de la serrure).
Pour les portes extØrieures, nous proposons des tirants de porte ØlØgants et 
modernes - de diffØrentes formes et longueurs. 
Notre offre comprend Øgalement des solutions telles que la poignØe-tirant 
qui limite l’accŁs au bâtiment depuis l’extØrieur. 
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VOLETS ROULANTS

Les volets roulants fabriquØs par Eko-Okna gagnent du terrain dans toute 
l’Europe.
Dans notre offre, vous trouverez des systŁmes monoblocs, encastrØs 
et rØnovation. Pour les clients à la recherche de solutions d’Øconomie 
d’Ønergie, nous proposons des volets roulants qui rØpondent aux 
exigences les plus strictes en termes d’isolation thermique et acoustique. 

Nous disposons Øgalement de toute une sØrie de solutions 
supplØmentaires, telles que la motorisation, serrure encastrØe dans le 
tablier, moustiquaire intØgrØe ou encore entrØe d�air. 

En tant que fabricant de fenŒtres, nous sommes en mesure de proposer à 
nos clients ce que les autres fabricants de volets ne sont pas en mesure de 
fournir - l’installation du volet sur les dormants de fenŒtres, les dormants 
rØnovation et les dormants monoblocs à l�Øtape de la fabrication.

Nous disposons d’un service client �able et ef�cace qui garantit l’exØcution 
des commandes dans les dØlais impartis tout en veillant à la meilleure 
qualitØ des produits. Nous garantissons la sØcuritØ et la durabilitØ.

Voir plus Voir plus

MOUSTIQUAIRES

Les moustiquaires sont principalement destinØes à protØger l’intØrieur des 
piŁces contre les insectes et la pollution venant de l’extØrieur (par exemple 
les feuilles, la poussiŁre). Nos clients ont la possibilitØ de choisir le type de 
pose et le type de moustiquaires selon la fonction et le type d’ouverture de 
la fenŒtre ou de la porte dans laquelle elle sera installØe. Nous proposons 
des moustiquaires à cadre, de porte, coulissantes et enroulables. 

Une offre aussi large vous permet de choisir librement parmi de 
nombreuses solutions tout en ayant la certitude que le produit est conforme 
à sa destination. 

En tant que fabricant de fenŒtres et de moustiquaires, nous vous donnons 
Øgalement la possibilitØ d’intØgrer les deux produits. À l�Øtape de la 
fabrication, nous pouvons Øquiper la fenŒtre d’une moustiquaire ce qui 
est trŁs pratique pour les clients et apporte la solution à la question de la 
protection de la maison contre les insectes.
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Voir plus

STORES VÉNITIENS DE FA˙ADE 

Une solution traditionnelle qui constitue une barriŁre exceptionnellement 
Øtanche à la lumiŁre du soleil grâce à l’utilisation de matØriaux de haute 
qualitØ pour sa structure et à la possibilitØ de l’installer à l’extØrieur de la 
fenŒtre. 

Le type de pose rend l’ensemble de la structure exceptionnellement stable 
et l�installation du capteur de vent lui permet de rØsister aux fortes rafales 
de vent. Les stores de façade modi�ent l’aspect de la façade du bâtiment 
d’une maniŁre esthØtique. Leur installation ralentit Øgalement l’Øchange de 
chaleur ce qui permet, en ØtØ, d’abaisser la tempØrature à l’intØrieur du 
bâtiment mŒme de 9°C. Ils permettent ainsi d’Øconomiser une importante 
quantitØ d’Ønergie nØcessaire pour rafraichir les piŁces.

Voir plus

VOLETS BATTANTS ALUMINIUM

Une solution parfaite combinant la durabilitØ de l’aluminium et l�aspect 
traditionnel des volets. Leur installation garantira non seulement une 
protection ef�cace contre le soleil mais procurera aussi un style unique aux 
bâtiments.

Chaque volet est fabriquØ en aluminium de la meilleure qualitØ ce qui 
garantit la meilleure protection contre les intempØries et la durabilitØ 
pendant des annØes. Il est constituØ d’un cadre Øpais, extrudØ rempli de 
lames en aluminium.

Trois types de volets sont disponibles : battants, persiennes, coulissants. 
En plus, vous avez le choix entre des lames orientables ou �xes disposØes 
à un angle �xe. Nous proposons Øgalement des volets avec un panneau 
avec des lames disposØes verticalement qui dans une version couleur bois, 
imitent parfaitement le bois.
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PORTES DE GARAGE SECTIONNELLES 

Les portes de garage sectionnelles de notre offre conviendront aussi bien 
aux maisons d�habitation qu’aux bâtiments industriels. 

En version standard, nous proposons des portes sectionnelles sßres, 
originales et esthØtiques. Un large choix d�accessoires permettra à chacun 
de recevoir un produit qui rØpond à ses attentes.
Une fois ØquipØes de moteur, elles peuvent Œtre connectØes à la 
domotique pour faire partie de la maison intelligente.

Dans notre offre, vous trouverez les portes ØquipØes de ressorts de traction, 
de ressorts de torsion à l’arriŁre et de ressorts de torsion à l’avant. Cela 
permet de rØsoudre le problŁme d�adapter la porte de garage à la 
hauteur du linteau ou à la profondeur du garage. 

Voir plusVoir plus

PORTES D�ENTRÉE 

Un design moderne, une large gamme de couleurs et d’accessoires sont les 
caractØristiques propres à notre offre de portes d�entrØe. Les matØriaux de la 
plus haute qualitØ que nous utilisons pour leur fabrication assurent la sØcuritØ 
et le confort d’utilisation.
Selon leur destination, elles peuvent Œtre entiŁrement vitrØes ou ØquipØes de 
panneaux dØcoratifs - plats ou en relief. 

Nous proposons plusieurs collections de portes d�entrØe. Parmi elles, 
les portes avec les panneaux vitrØs EkoVitre. Quel que soit le motif, les 
panneaux sont ØquipØs de verre feuilletØ. Tous les motifs sont parfaitement 
adaptØs à la taille de la menuiserie commandØe.

Pour leur part, les panneaux de porte de la sØrie EkoLine se caractØrisent 
par de trŁs bonnes performances d’isolation thermique dues au remplissage 
avec de la mousse XPS. Selon le type choisi, la surface du panneau peut 
Œtre plane ou rainurØe. Un large Øventail de motifs comprend Øgalement des 
vitrages aux formes conçues par nos designers. Il est Øgalement possible de 
rØaliser un motif selon votre projet.
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SAFE HOME

Les clôtures ne sont pas seulement un moyen de prØserver la sØcuritØ et 
la vie privØe mais surtout le couronnement d’un investissement qui est 
la construction d’une maison. Nous vous proposons des ensembles de 
clôtures complŁtes de haute qualitØ � panneaux de clôture, portails et 
portillons. Le tout dØclinØ dans une dizaine de modŁles originaux, d�une 
�nition soignØe dans les moindres dØtails. Le remplissage des panneaux 
peut avoir une forme classique, simple ou plus ØlaborØe. 

Standard, Elegance et Prestige - nous proposons trois styles de clôtures 
ce qui facilitera au client le choix qui s’intØgrera parfaitement à 
l’environnement. D�autant plus que les clôtures peuvent Œtre rØalisØes dans 
toutes les couleurs de notre nuancier. Un avantage supplØmentaire est 
la possibilitØ de rØaliser un projet individuel, adaptØ aux contraintes du 
terrain. Quelles que soient l�aspect et la forme des panneaux de clôture, 
toutes les clôtures ont un point commun - une �nition solide.
Nous proposons des clôtures en acier galvanisØ et en aluminium qui 
offrent une excellente protection contre la corrosion.

Voir plus

ALL IN ONE DESIGN

La ligne de produits «�All in one design�» permet non seulement 
d’Øconomiser le temps consacrØ au choix des menuiseries mais garantit 
surtout un aspect harmonieux des fenŒtres, portes, portails et volets. C’est 
aussi une garantie de conformitØ technologique et de confort qui est sans 
doute la possibilitØ de commander tous les ØlØments de menuiserie chez 
un seul fabricant. Nous proposons des solutions «�All in One Design�» 
aussi bien pour la menuiserie en PVC qu�en aluminium, en s’adaptant aux 
besoins des clients. 

Parmi nos propositions de collections, vous trouverez aussi bien des 
collections sobres, recommandØes pour la construction traditionnelle 
que celles qui se distinguent par des couleurs et des motifs dØcoratifs 
qui s’intØgreront parfaitement à l’architecture moderne. Les noms des 
collections faisant rØfØrence aux noms des villes italiennes ne sont pas le 
fruit du hasard. Les Italiens sont connus pour leur passion pour l’art et la 
mode ainsi que pour leur sens de l’esthØtique exceptionnel.

Voir plus
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FEN˚TRES EN ALUMINIUM

En choisissons nos fournisseurs, nous prŒtons la plus grande attention à 
la qualitØ des composants. Ainsi, nous ne travaillons qu’avec les meilleurs 
d�entre eux. Nos rØalisations en aluminium sont basØes sur les systŁmes 
Aluprof, Aliplast et Decal. Cela nous permet de proposer une gamme 
complŁte de solutions dans le domaine de la menuiserie en aluminium. 

Notre offre comprend non seulement des fenŒtres mais aussi des portes, 
des baies coulissantes, des baies levantes-coulissantes, des cloisons et des 
cloisons coupe-feu. Parmi tous ces ØlØments, nous proposons à nos clients 
l�embarras du choix. Nous proposons aussi bien des systŁmes à rupture 
de pont thermique qui font leurs preuves dans les maisons Øconomes en 
Ønergie ou passives que des systŁmes recommandØs pour des installation 
qui ne nØcessitent pas d�isolation thermique (par exemple les vitrines, les 
cloisons). Les systŁmes coulissants peuvent Œtre ØquipØs de moteurs pour le 
confort d’utilisation.

Nos menuiseries en aluminium sont laquØes selon la palette RAL et 
DECORAL. Nous proposons Øgalement diffØrentes couleurs d’aluminium 
anodisØ.

FEN˚TRES EN BOIS

Les menuiseries Naturo sont fabriquØes à partir de plusieurs essences 
de bois : pin de Kalzing, ØpicØa de Kalzing, pin massif, meranti, mØlŁze, 
chŒne. Quel que soit son essence, le bois est sØlectionnØ et collØ en 3 ou 4 
couches avec une disposition alternØe des cernes. Cela garantit la stabilitØ 
et la rØsistance de la structure. Notre offre de menuiserie en bois comprend 
des fenŒtres et des portes d�entrØe.

Pour s�adapter aux souhaits du client, à l’amØnagement intØrieur et au style 
de la façade, nous proposons un certain nombre d’accessoires qui mettront 
en valeur la beautØ de l�ensemble de la structure. 

En option, nous proposons plusieurs types de croisillons, de ferrures 
anciennes, de parcloses rØtro, de poignØes dØcoratives ou de larmiers 
durables avec une �nition esthØtique en bois.

Voir plusVoir plus
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Cette publication n�est pas une proposition commerciale. Elle ne peut constituer le justi�catif à l�appui de rØclamation.
Les photos non contractuelles, insØrØes à titre d’illustration, ne sont pas des photos rØelles de produits.
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